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Lees onderstaande montage voorschriften eerst volledig en 

aandachtig door voor u met de montage te start ! 

 

Algemeen : 

Voor elke koppeling geldt dat deze eerst volledig in elkaar moet worden gestoken en daarna pas de wartels 

volledig moeten worden aangedraaid met de HAND.  ( GEEN Tangen gebruiken !! )  Dat aandraaien gaat best 

zwaar maar dat is normaal   zorg wel voor het volledig aandraaien. 

Niet gebuikte  koppeling ALTIJD afdichten met de meegeleverde einddoppen. 

Op 1 aansluitsnoer adviseren wij u maximaal 400watt = 4000 Led lampjes aan te sluiten ( Maximaal 400 meter 

cordlite. ) 

Montage in de loofboom. 

1. Bekijk eerst aandachtig of er nog takken moeten worden gesnoeid en/of  takken moeten worden 

verwijderd alvorens met de montage te starten. 

2. Neemt u alle veiligheid in acht wat betreft het gebruik van trappen / ladders en/of hoogwerkers. 

3. Gedurende de montage de 230 volt nog niet aansluiten. 

4. Koppel het aansluitsnoer ( DL‐10250 ) aan de verlengkabel. 

5. Koppel de andere kant van het verlengsnoer aan de boomverdeler ( DL‐10310  / 315 ) bij grotere bomen 

koppel de rest van de boomverdelers aan elkaar door of splits ze middels een T‐stuk  ( zie figuur 1 Blz 3) 

6. De boomverdeler plaatsen langs de stam  ( zie foto 1 blz 4 )  en eventuele hoofdtakken  ( eventueel ruim 

wikkelen ) de eerste afgaande  koppeling(en) van de boomverdeler ( voor de led verlichting )  plaatst u 

in de boom bij de onderste takken.  ( zie figuur 1 Blz 3) 

7. Als de 230V (euro) stekker nu de grond niet haalt  kunt  u een extra verlangkabel tussen koppelen, te 

bestellen bij  www.lichtschuur.nl  

8. U heeft nu de boomverdelers langs de stam / hoofdtakken aangebracht. En gaat nu de verlichting 

aanbrengen. 

9. Het aanbrengen van de Verlichting werkt het eenvoudigst van boven naar beneden en vanaf de 

boomverdeler naar het eind van de tak(ken)  ( zie figuur 1 Blz 3) 

10. Vanaf de boomverdeler koppelt u de LED verlichting met de juiste lengte ( door uzelf te bepalen )  en 

wikkelt u deze zeer losjes langs de takken ( zie foto 2 Blz 4 ) naar het uiteinde van de tak .  Aan het 

einde monteert  u de  verlichting 1 malig aan de tak door middel van een lusje en welke door een 

bindbandje of boomband is gemaakt  (Foto 3 blz 4 ) Let op niet al te strak vast zetten. 

11. De lus / verlichting is dus niet aan de boom vastgebonden !  (Foto 3 blz 4 ) 



WWW.Lichtschuur.nl 
 

Montage handleiding 230Volt koppelbare 
Boomverlichting Lichtschuur LED verlichting 

Dank voor uw aankoop, als u vragen of opmerkingen heeft horen wij dat graag van U.   Het lichtschuur team 
 
Pagina 2 van  4                                                                 D:\Dick\Lichtschuur word\Montage handleidingen\montage 230volt koppel verlichting in loofbomen..docx 

 

12. Tijdens de montage niet trekken of rukken aan de verlichting maar deze rustig terug wikkelen en 

monteren. 

13. De verlichtingsstrengen ( verkrijgbaar in 3 ‐5 en 10 meter ) zijn onderling weer koppelbaar kunt u door 

koppelen zelf op de juiste lengte brengen. ( extra verlichting kunt u bestellen bij www.lichtschuur.nl ) 

 

DE‐Montage uit de loofboom 

1. Zorg er voor dat de 230 volt stekker uit het stopcontact is verwijderd zodat u spanningsloos de 

verlichting verwijderd. 

2. U kunt delen gekoppeld laten als dat eenvoudiger is voor de montage van het volgend jaar. 

3. Tijdens de demontage niet trekken of rukken aan de verlichting maar deze rustig terug wikkelen en 

demonteren. 

4. Laat de verlichting ALTIJD  vervolgens minimaal 24 uur zonder af te dekken of in te pakken drogen op 

een verwarmde plaats. ( ook als u het “droog” heeft gedemonteerd ) 

5. Na 24 uur kunt u de verlichting in een open doos of kist opslaan op een droge donkere plaats. LET OP 

niet in een gesloten plastic zak opruimen en niet op een zonnige en/of hete plaats  . 

 

Als u bovenstaande in acht neemt kunt u heel veel jaren plezier beleven aan uw verlichting, daarnaast kunt u de 

verlichting uiteraard op  veel andere plaatsen en/of andere doeleinden benutten 

Uitbreidingen en / of extra hulp artikelen zijn verkrijgbaar op www.lichtschuur.nl. 
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Figuur  1 
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